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PRESENTACION

LAGO ELECTROMECANICA es una empresa 100% argentina, desde 1993 disefia, desarrolla y produce un amplio rango de
equipos de alta, media y baja tension utilizados en los sistemas eléctricos de transmision y distribucion.

LAGO posee su sede vy planta industrial localizada en Lanus, Provincia de Buenos Aires. Entre los clientes se encuentran las
principales companias de distribucion y transmision eléctrica de Argentina y de paises de América del Sur y América Central. En
los ultimos afos LAGO inicio las operaciones de exportacion a otras regiones del mundo como el Golfo Pérsico y el Caribe.

Reconocidos en el mercado local y mercados extranjeros los productos de LAGO son fabricados de acuerdo a nomas
internacionales (IEC, ANSI) y bajo un sistema de gestion de la calidad certificado segiin la norma ISO 9001:2015, el mismo
sistema de calidad aplicado por las méas reconocidas marcas mundiales. Este sistema ha permitido a LAGO la mejora continua
de la calidad de sus productos, el desarrollo de nuevos procesos de produccion, y mantener una alta performance en la gestion
del servicio al cliente. LAGO posee una modema planta y se apoya en un grupo de experimentados ingenieros y técnicos con
habilidades para la investigacion y desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades actuales de los clientes.

INTRODUCTION

LAGO ELECTROMECANICA is a 100% argentinean company. Since 1993, designs, develops and manufactures a wide range
of equipments for high, medium and low voltage applied to the transmission and distribution of electrical systems.

LAGO's head office is locates at Lanus, Province of Buenos Aires. Among its clients are the main electrical utilities in Argentina
and in South and Central America. In the last years LAGO began its export operation to other regions in the world like the Gulf
Area and the Caribbean.

Highly known in the domestic and abroad markets, LAGO's products are manufactured under international standards (IEC, ANSI)
and a quality system certifies according to ISO 9001:2015 standards, the same quality system applied by all recognized brands in
the world. This system allows LAGO to improve the quality of their products, developing new production processes, and
maintaining a high performance in management and customer service. LAGO possess a modern plant and relies on a group of
skilled engineers and technicians properly trained in research and development of new products to satisfy today’s customer needs.
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DESCRIPCION DE PRODUCTOS/ IPRODUCT DESCRIPTION

e Seccionadores de dos columnas,
apertura central o lateral, uso exterior,
series SLA-2C.

Tension nominal Un=72,5 a 245 kV
In= 800 a 3150 A.

® Two columns disconnectors, central or
side break, outdoor use, SLA-2C.

Rated voltage Un= 72,5 to 245 kV

In= 800 to 3150 A.

e Seleccionadores de tres columnas,
doble apertura, uso exterior, series
SLA-3C.

Tension nominal 17,5 hasta 245 kV.
Intensidad nominal hasta 3150 A.

e Three columns disconnectors, doublé
break, outdoor use, SLA-3C series.
Rated voltage up 17,5 to 245 kV.
Rated current up to 3150 A.

* Seleccionadores tripolares corte bajo
carga, uso exterior, serie SBC.
Tension nominal 17,5 - 24 - 36 kV.
Intensidad nominal 400 a 600 A.

¢ | 0ad break tripolar switchs, outdoor
use, SBC series.

Rated voltage 17,5 - 24 - 36 kV.
Rated current 400 - 600 A.

e Seccionadores tripolares a giro, uso
exterior o interior, series SG.

Tension nominal 17,5 - 24 - 36- 52 kV.
Intensidad nominal 400 a 3150 A.

¢ Tripolar disconnecting switchs, rotating
type, indoor or outdoor use, SG series.
Rated voltage 17,5 - 24 - 36 - 52 kV.
Rated current 400 - 3150 A.

e Seccionadores tripolares deslizantes,
uso interior, series SR.

Tension nominal 17,5 - 36 KV.
Intensidad nominal 400 a 630 A.

e Tripolar disconnecting switchs, sliding
type, indoor use. SR series.

Rated voltage 17,5 - 36.

Rated current 400 to 630 A.

® Celdas metélicas para distribucion,
media tension, con aislacion de aire.
Tension nominal 17,5 - 24 - 36 KV.
Intensidad nominal 400 - 630 - 800 A.

¢ Metal-enclosed distribution
switchboards, médium voltaje,
air-insulated.

Rated voltage 17,5 - 24 - 36 kV.
Rated current 400 - 630 - 800 A.

e Seccionadores tripolares corte bajo
carga, con o sin base portafusibles,
ancho normal o reducido, uso interior,
serie LVP.

Tension nominal 17,5 - 36 kV.
Intensidad nominal 400 a 630 A.

e | oad break tripolar switchs, with or
without fuse base,normal or narrower
width, indoor use, L\VP series.

Rated voltage 17,5 - 36 kV.

Rated current 400 - 630 A.



e Seccionadores tripolares corte bajo
carga, con bases portafusibles, uso
exterior, serie SBC.

Tension nominal 17,5 - 25,8 - 38 kV.
Intensidad nominal 400 a 600 A.

¢ | oad break tripolar switchs, in
combination with fuse base, outdoor use,
SBC series.

Rated voltage 17,5 - 25,8 - 38 kV.

Rated current 400 - 600 A.

e Centro de transformacion
transportable / Banco de capacitores,
uso interior o exterior.

Tension nominal 17,56 - 24 - 36/ 0,4 kV.

¢ Mobile transportable substation /
Capacitator Banks, indoor or outdoor
use.

Rated voltage 17,5 - 24 - 36 / 0,4 kV.

e Caja de comando motorizada tipo CE
para seccionadores SLA-2C y SLA-3C.

e Motor operating mechanisms type CE
for disconnectors SLA-2C and SLA-3C.

e Celda Primaria, uso interior
Tension nominal: 17,5 kV - 36 KV
Corriente: 1250/ 1600/ 3150 A

e Primary cell, indoor use
Rated voltage 17,5 kV - 36 kV.
Rated current 1250/ 1600/ 3150 A

e Tablero para servicios auxiliares
CA/CC, comando, medicion, proteccion
en subestaciones.

o Auxiliary services AC/DC distribution
switchboards, control, measuring and
protection for substations.

e Caja de comando manual tipo LM
para seccionadores SLA-2C y SLA 3-C.

® Manual operating mechanism type LM
for disconnectors SLA-2C and SLA-3C.

e Celda Secundaria SF6, uso interior
Tension nominal: 17,5 kV
Corriente: 400/ 630/ 800 A

e Secundary cell SF6, indoor use
Rated voltage 17,5 kV
Rated current 400/ 630/ 800 A

Nos reservamos el derecho de realizar
cambios de diseno, dimensiones y
datos técnicos de nuestros productos
sin previo aviso.

We reserve the right to change design,

dimensions and technical data of our
products without notice.
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CLIENTES/ CUSTOMERS




LDV

Administracion: Maximo Paz 741 (B1824KSK)
Fabrica: Maximo Paz 677 (B1824KSI)
Lanus, Buenos Aires, Argentina

ventas@lagoelectromecanica.com

www.lagoelectromecanica.com

(+5411) 4249 - 1009/ 5290 - 5268
Lineas rotativas
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