


CELDAS

CELDAS MODULARES DISTRIBUCIÓN 
SECUNDARIA

Serie ME6 17,5 – 24 – 36 KV – 400 – 630 – 800 A

INTRODUCCIÓN
La celda de media tensión ME6, aislado en SF6 han sido estudiados 
para estaciones compactas de distribución secundaria y han sido 
diseñados para proporcionar una amplia variedad de funciones y 
servicios según requiera el sistema de distribución moderna. Cada 
unidad típica se divide en dos compartimientos:
• Un compartimiento superior que contiene las barras colectoras 
principales.
• Un compartimiento inferior que contiene una variedad de equipos 
eléctricos (interruptores, seccionadores, protecciones, transformadores 
de corriente, tranformadores de tensión y terminales).

Los compartimientos están separados el uno del otro con el cuerpo 
metálico del interruptor-seccionador, que garantiza un grado de 
proteccion IP3X y cuando la puerta está abierta y las barras colectoras 
están en servicio, se permite el acceso al compartimiento del equipo.

En la posición superior es posible localizar una sección de baja tensión.

PRINCIPALES ASPECTOS
• Máxima seguridad pra el personal
• A prueba de arco interno 16kA – 1
• Protección contra la propagación de fuego
• Operaciones sencillas 
• Versatilidad de aplicaciones técnicas
• Larga vida funcional

DIMENSIONES
• Ejecuciones, anchos: 375-500-750mm
• Altura: 1700mm
• Profundidad: 870mm
• Color estándar: gris RAL 7035

CARACTÉRISTICAS Y RANGOS DE APLICACIONES
El tablero ME6 está compuesto por celdas modulares aisladas en 
aire y equipadas con interruptor modelo SD6, o interruptor-seccionador 
completamente aislados en SF6.
Campos de aplicación: 
• Distribución secundaria pública         
• Distribución industrial.
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CELDAS

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño, dimensiones y datos técnicos de nuestros productos sin previo aviso.
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Normas internacionales y nacionales. 
(IEC, CEI, Chinese Standars GB 3804-90, 
�*�2�6�7���5�X�V�V�L�D�����L�Q���R�I�d�F�L�D�O�\���D�F�N�Q�R�Z�O�H�G�J�H�G��
testing laboratories.
IEC 60265, 62271-200, 62271-102, 62271-1

CARACTERÍSTICAS INTERRUPTORES SECCIONADOR
El interruptor-seccionador SD6 es del tipo compacto y aislado 
de baja tensión de gas SF6. En el interior hay un seccionador de 
puesta a tierra con poder de cierre. El mecanismo de 
funcionamiento es muy seguro, es posible elegir, mando manual 
o mando motorizado.

TIPOS ESTANDAR

CELDA ACOMETIDA
DE CABLES “RC”

CELDA DE ENTRADA Y
TRANSPORTACIÓN DE

BARRAS “AC”

PROTECCIÓN GENERAL UNIDAD “PG”
CON INTERRUPTOR SF6

CELDA DE MEDICIÓN “ARSM-B”

CELDA DE ENTRADA
Y SALIDA “L3”

CELDA DE PROTECCIÓN
TRANSFORMADOR “F3”

CELDA DE MEDICIÓN “ARSM” CELDA DE MEDICIÓN “ARSM-B1”



TABLEROS
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TABLEROS

BANCO DE CAPACITORES EN 
CELDAS METÁLICAS PARA 
COMPENSACIÓN DE POTENCIA 
REACTIVA EN ETT DE13,2 kV
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TABLEROS

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño, dimensiones y datos técnicos de nuestros productos sin previo aviso.
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LAGO ELECTROMECÁNICA S.A. presenta una solución óptima 
para la compensación de Potencia reactiva en Estaciones 
Transformadoras de 13,2 kV, con sus Bancos de Capacitores 
Modulares para Media Tensión en celda Metálica. Estos 
equipos alivian la carga de los transformadores de potencia, 
particularmente en el período estival, cumpliendo con los
requerimientos de potencia, seguridad y flexibilidad para su 
instalación en subestaciones existentes.

Los bancos de capacitores en celda comprenden todos los 
elementos de seccionamiento, maniobra y protección 
necesarios. 
Opcionalmente puede proveérlos de aumatismo y telecomando.
Al ser los bancos íntegramente ensamblados y ensayados en 
fábrica, se minimizan los tiempos necesarios para su 
instalación y la puesta en servicio, ya que sólo es necesario
prever la construcción de la base de hormigón y realizar el 
cableado a la sala de control.

Gama de potencias          2400 - 2700 - 3000 - 3600- 4800 - 5400 - 6000 - 7200 kV Ar.

Tensión nominal          13,2 kV / 50 Hz.

Nivel de aislamiento (BIL)         110 kV (1,2/50 µs).

Contenedor          Celda metálica autoportante de chapa de aluminio, Grado de Protección IP33, doble techo, para montaje intemperie o interior. 
           Dividida en dos compartimientos. 
           Paneles laterales desmontables. Puertas con manija a falleba.

Ventilación          Natural.

Esquema de conexión         Doble estrella con neutro aislado con protección de desbalance.

Capacitores          Con dieléctrico “all-film” tricapa, folio extendido, margen plegado anti-efecto corona, de bajísimas pérdidas, fusibles internos, 
           descargador incorporado, tanque soldado de acero.
 
Seccionador principal          De tipo a giro, corriente nominal 630 A / 13,2 kA - 1s, contactos auxiliares 6NA + 6NC. Marca LAGO.

Seccionador PAT          De tipo pentapolar. Marca LAGO.

Interruptor           Interrupción en vacío, libre de reencendidos, 630 A, 13,2 kA - 1s.

Transformadores de corriente         Funciones:
           a) Detectar la corriente de desbalance de neutros en caso de falla de capacitores.
           b) Detectar condiciones de sobrecarga y cortocircuito.
           Aislamiento seco. Clase 0,5

Transformadores de tensión          Función: descarga rápida de los capacitores, permitiendo una inmediata re-energización de los mismos luego de desconectarse. 
           Aislamiento seco. Clase 0,5

Reactores limitadores de corriente de Inrush      Núcleo de aire, de cobre o aluminio. Corriente nominal 400 A

Enclavamientos de seguridad         Enclavamiento de la cuchilla principal de PAT con el seccionador principal.
           Enclavamiento del seccionador principal con el interruptor.
           Bloqueo mediante candado del seccionador principal y de PAT 
           Todos los enclavamientos en caso de traba o falla pueden ser anulados con herramientas especiales provistas.

Puesta a tierra          Planchuela de Cobre de 120 mm2 de sección. 

Panel de comando          Incluye indicadores luminosos de señalización y alarma.

Esquema de protección         Capacitores con fusibles internos y sistema de detección de desbalance de corriente. 
           (Transformador de intensidad y relé de desbalance).
           Relé de intensidad para protección conta sobrecarga y cortocircuito.
           Descargadores de Óxido de Zn para protección contra sobretensiones atmosféricas y de maniobra.  

TIPOS ESTANDAR



TABLEROS

TABLEROS DE BAJA TENSIÓN
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TABLEROS

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño, dimensiones y datos técnicos de nuestros productos sin previo aviso.
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Normativas nacionales IRAM 2181-1, e 
internacionales IEC 60439-1

PRESENTACIÓN
Ofrecemos un diseño orientado a satisfacer las necesidades 
del cliente, aseguramos un alto nivel de calidad. Teniendo 
presente siempre la sustentabilidad.
Nuestra gama de tableros de baja tensión, aptos para la más 
amplia variedad de aplicaciones de la industria, minería y la 
distribución de energía, están diseñados desde un concepto 
modular para ajustarse a las configuraciones requeridas, 
ofreciendo seguridad al operador en las eventuales 
reparaciones o mantenimiento. La conformación de los 
tableros pueden ser con puertas abisagradas en el frente y 
contra frente, ciegas o con vidrio laminado; laterales 
desmontables, techo fijo y piso removible para las 
acometidas de cables. Los cierres son del tipo falleba 
en tres puntos, con o sin llave; bisagras internas. Son provistos 
en forma individual, o acoplados entre si. Los montajes se 
adaptan al equipamiento que el cliente requiera, interruptores 
en caja moldeada, termomagnéticas, diferenciales, 
guardamotores, relés de protección, etc.

CARACTERÍSTICAS
Los gabinetes de uso interior, son construidos con chapa SAE 
1010, espesor 1,5/ 2mm, pintados electroestáticamente, con 
pintura poliester en polvo 
termoconvertible color RAL 7032, o a pedido del cliente. La 
burlonería para las fijaciones estructurales son de acero 
cincado, los anclajes o empalmes
de barras se realizan con burlonería de acero calidad 8.8.Los 
destinados a servicio intemperie, los lineamientos de fabri-
cación son similares, pintados 
con pintura poliuretanica, o acero inoxidable.

• Grado de protección estándar IP-41.  
• Tensión de aislamiento: 1000 V.   
• Tensión nominal: 220 / 380 V. 
• Frecuencia: 50 Hz.    
• Corriente nominal: 400 hasta 3500 A.

DIMENSIONES

2.
20

0

800 800
750 92.5

800
615 92.5

92.5

92.5

800

75
0

AGUJEROS DE
FIJACIÓN 
Ø 14 mm.

56
5

75
0

VISTA FRONTAL
(con puerta)

CORTE LATERAL CORTE TRANSVERSAL

BASE Y ANCLAJE



COMPASS

55

Ca
tá

lo
go

 L
ag

o

54

Ca
tá

lo
go

 L
ag

o



COMPASS
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COMPASS

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño, dimensiones y datos técnicos de nuestros productos sin previo aviso.
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MODULO COMPASS

Compactos Prefabricados Subestación 
Aislada en Aire

CONVENIO LAGO-ABB

Lago Electromecánica S.A. es una empresa Argentina que 
desde 1993 diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de 
equipamiento aplicado a la transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Proveedora de las principales empresas 
relacionadas a la distribución de energía eléctrica en 
Argentina y en países de Sur y Centro América. En los últimos
años, hemos comenzado a exportar a países árabes tales 
como Kuwait y Qatar.

ABB

ABB es un líder en tecnología de vanguardia que está 
escribiendo el futuro de la digitalización industrial. Durante 
más de cuatro décadas, ha estado al frente, innovando en 
sistemas y equipos industriales digitalmente conectados. 
Todos los días, impulsa eficiencia, seguridad y productividad 
en servicios públicos, industria, transporte e infraestructura 
en todo el mundo. Con una trayectoria de más de 130 años. 
ABB opera en más de 100 países y emplea alrededor de 
135.000 personas.

TRANSPORTE, MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Todo el módulo COMPASS está completamente diseñado, ensamblado y probado de acuerdo con los estándares IEC en las 
plantas de LAGO-ABB y puede ser transportado al sitio de instalación en un camión simple o en un contenedor sin tener que ser desmontado 
de ninguna manera. Esto elimina la necesidad de realizar cualquier prueba eléctrica importante en el sitio.

COMPASS es muy sencillo, rápido y económico de montar, gracias a su diseño, que no sólo reduce las etapas de montaje y puesta en 
marcha, sino que además permite ahorrar mucho espacio gracias al sistema de barras autoportantes NABLA.

Esto significa que no hay necesidad de tener aisladores de poste de barras para soportar el sistema de barra colectora, ya que el peso es 
soportado por los módulos COMPASS. Todo esto significa importantes reducciones en los costos in situ.

1 y 2 Instalaciones al aire libre con aisladores de porcelana.                                              3 Detalle del sistema NABLA.



COMPASS
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¿QUÉ ES COMPASS?

COMPASS significa COMpact Prefabricado con aislamiento de aire subestación e incluye todas las funciones de alto voltaje de una sola 
bahía en un solo módulo. 

Cada fase incluye:

• Un interruptor automático con unidad BLK (tanto de operación en tres fases).
• Dos seccionadores con motor propio / accionamiento manual.
• Dos seccionadores de puesta a tierra con motor propio / accionamiento manual.
• Un transformador de corriente.
• Un transformador de tensión.
• Un descargador de sobretensiones.
• Gabinete de control local.

COMPASS está disponible con aisladores de silicona (porcelana Aislantes bajo pedido). La posición de estas partes se muestra en el 
siguiente diagrama.

COMPASS

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño, dimensiones y datos técnicos de nuestros productos sin previo aviso.
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FICHA TÉCNICA

CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO

Tipo de instalación  Interior - Exterior
Condiciones ambientales
Temperatura máxima del aire         + 40 °C
Temperatura mínima del aire      - 30 ° C (*)
Altitud           1000m
Velocidad máxima del viento      130 Km / h

(*) Otros bajo petición.   

CARACTERÍSTICAS NORMALES

Tensión nominal    kV  123  145  170
Tensión de resistencia al impulso de rayo
- A tierra y entre fases   kV  550 650 750
- Sobre la distancia de aislamiento  kV 630  750  860
Voltaje de resistencia de frecuencia de alimentación
- A tierra y entre fases   kV  230  275  325
- Sobre la distancia de aislamiento  kV  265  315  375
Frecuencia nominal       50 (60) HZ
Corriente nominal normal               1600 A (hasta 2000 A)
Corriente nominal de corta duración de          40 kA
Estrés mecánico en terminales                          Según IEC
Tensión de alimentación nominal de cierre y        110 VDC 
dispositivos de apertura y circuitos auxiliares
Tensión de alimentación nominal de cierre y    400/230 VAC  
dispositivos de apertura y circuitos auxiliares
Grado de protección de los recintos
Factor de resistencia sísmica            0,5 g

(**) O rados de protección bajo petición.                
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ESQUEMA GENERAL Y DIAGRAMA DE UNA SOLA LÍNEA.

1 Disyuntor.
2 Interruptor de desconexión. 
3 Transformador de corriente. 

4 Transformador de tensión.  
5 Limitador de sobretensiones.
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CLIENTES
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ARGENCOBRA S.A.
AEROLINEAS ARGENTINAS
AGUAS ARGENTINAS S.A.
ARCOR S.A.
AA 2000 S.A.
AES ARG. GENERACIÓN S.A.
BRIDGESTONE/ FIRESTONE S.A..I,C
CIA. MINERA AGUILARCIA. 
CIA. ELECTRICIDAD RÍO JANEIRO
CIA. MINERA DISPUTADA LAS CONDE
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS
CAPEX S.A.
CENTRAL PUERTO S.A.
CHEVRON ARGENTINA SRL
CENTRALES TÉRMICAS MENDOZA
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA SALTO GRANDE
DUO SUDAMERICANA - URUGUAY
D.P.E.C. (DIRECC. PROV. DE ENERGÍA CORRIENTES)
D.P.E.C. (DIRECC. PROV. DE ENERGÍA TIERRA DEL FUEGO)
DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A.
ELECTROINGENIERÍA I.C.S.S.A.
EDEN S.A.
E.D.E.R.S.A.
EDEA S.A.
ELECTROMISIONES S.A.
EXOLGAN S.A.
EDET S.A.
EDESAL S.A.
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
EDELAR S.A.
ENERSIS S.A.
EQUIPOTREC - ECUADOR
EMGASUD
FIAT AUTO ARGENTINA
HIDROELÉCTRICA TUCUMÁN S.A
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.
HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL ÁGUILA S.A.
IPE NEUQUÉN S.A.
ISOLUX
LÍNEAS MESOPOTÁMICA S.A.
LÍNEAS DEL NORTE S.A.
LÍNEAS DEL COMAHUE CUYO S.A.
MINERA LOS PELAMBRES

METROVÍAS S.A.
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (NASA)
PAN AMERICAN ENERGY
PROYECCIÓN ELECTROLUZ
PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA
PARADOXE DOMINICANA
PETROKEN
PUSPLETROL
PARADOXE CORPORATION (EE.UU.)
S.E.CH.E.E.P.
TRANSBA S.A.
TECPETROL S.A.
TRANSENER S.A.
TECHINT S.A.
TRANSNEA S.A.
TRINIDAD & TOBAGO ELECTRICITY
TRANSCOMAHUE S.A.
TRANSNOA S.A.
TEYMA URUGUAY
TELECOM ARG. S.A.
TRANSPORTADORA RÍO CORONDA S.A.
TRANSPA S.A.
TRANSPORTADORA MAR DEL PLATA S.A.
YACIMIENTO LA VENTANA YPF S.A.
OBRAS ANDINAS


